TUV NORD MPA

Gesellschaft flir Materialpriifung und Anlagensicherheit mbH & Co. KG ruv NORD
TUV NORD MPA GmbH & Co. KG - Bauinstitut Dessau - Robert-Bosch-Str. 62 - 06847 Dessau-Rofilau TUV NORD MPA
Auftraggeber:

VIVO Bau GmbH
Teichweg 2a
49477 Ibbenbiiren

Priifbericht-Nr.:

Eingangs-Nr.: E 509/20

Prufauftrag:

Prifgegenstand:

Angaben zum Priifgerat:

Messschieber Orion
Stahllineal / Fihllehre
Waage
Trockenschrank
Prifpresse

Bemerkung:

40159

Auftrags-Nr.: 20AX08600
Auftrags-Nr. des Auftraggebers:

Bestimmung

- der MaRe von Mauersteinen nach DIN EN 772-16:2011-06

- der Ebenheit von Mauersteinen nach DIN EN 772-20:2005-05

- der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen nach

DIN EN 772-13:2000-09

- der Druckfestigkeit von Mauersteinen nach DIN EN 772-1:2016-05

- der kapillaren Wasseraufnahme von Mauersteinen nach

DIN EN 772-11:2011-07

- der Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN I1SO 12572:2017-05

- der Dauerhaftigkeit nach DIN 52 252 Teil 1:1986-01

- der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 1745:2020-10

- des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2020-01
(Nichtbrennbarkeitspriifung nach DIN EN ISO 1182:2020-11)

Porenbetonsteine 600 mm x 175 mm x 200 mm

300 mm und 750 mm

1000 mm/ 0,05 mm Unterteilung

LS 3200008 32,5 kg und L2220P 2,2 kg
bellfteter Umluftschrank bis 220°C
Tonipact 3000

Die Mauersteine wurden vom Auftraggeber entnommen und dem Pruflabor am 26.11.2020
angeliefert. Das Ergebnis bezieht sich nur auf die untersuchten Proben.
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Prufbericht-Nr.: 40159

TUVNORD

TUV NORD MPA

Prifergebnis:
1. Bestimmung der MaRBe von Mauersteinen nach DIN EN 772-16:2016-07
Angaben zur Prifung: Prifung nach Punkt 7.1 und 7.4 der Norm.

Prafdatum: 17.12.2020

Brebar Lange Breite Hoéhe Planpara_!lelitét der }_agerfléchen
Nr I, Wy h, grofite Abweichung
' [mm] [mm] [mm] [mm]

1 600,0 174,8 199,2 0,2

2 601,0 174,6 199,2 0.2

3 600,5 174,5 199,3 0,2

4 601,0 174,7 199,0 0,2

5 600,5 174,7 199,5 0,2

6 600,0 174,6 199,4 0,4

2. Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen nach DIN EN 772-20:2005-05
Angaben zur Prifung: Lange der Diagonale der Sichtflache nach Punkt 5.2 der Norm.

Prufdatum: 17.12.2020

Sichtflache
Proben- Lange der Lange der Lange der Lange der mittlere Lange
Nr. Diagonale Diagonale Diagonale Diagonale der
1 2 3 4 Diagonalen

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 531,86 6315 632,0 632,0 632
2 632,0 632,0 633,0 632,0 632
3 632,0 632,5 631,56 632,0 632
4 632,6 632,0 632,0 632,0 632
5 632,0 632,5 632,0 632,0 632
6 632,0 632,0 632,0 632,5 632
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Prifbericht-Nr.:

40159

Angaben zur Prifung: Mittlere Abweichung der Sichtflache nach 5.3 der Norm

TUVNORD

TUV NORD MPA

Sichtflache
Proben- | Abweichung Abweichung Abweichung Abweichung mittlere
Nr. der Diagonale | der Diagonale | der Diagonale | der Diagonale Abweichung
1 2 3 4 der Diagonalen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2
2 0,3 0,3 0,1 0,2
3 0,3 0.3 0,2 0,1 0,2
4 0,1 0,2 0,2 0,1
5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
6 0,2 0,2 0,1 0,1 0.2
Angaben zur Prifung: Mittlere Abweichung der Lagerflache nach 5.3 der Norm
(gilt nur fir Mauersteine zur Verwendung mit Dinnbettmértel)
Lagerflache
Proben- | Abweichung Abweichung Abweichung Abweichung mittlere
Nr. der Diagonale | der Diagonale | der Diagonale | der Diagonale Abweichung
: 1 2 3 4 der Diagonalen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1
2 0,2 0,2 0,1
2 0,2 0,1 0,1 0,1
4 0,1 0,1 0,1
B
6 0,1 0,1 0,1
Prifkérperbeurteilung
Proben- Oberflachenbeurteilung
Lk konkav konvex andere Gestalt
1 X X
2 X
3 X X
4 X X
5 X
6 X
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Priifbericht-Nr.: 40159
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3. Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen
nach DIN EN 772-13:2000-09

Angaben zur Prifung: Die angelieferten Mauersteinen wurden nach Punkt 7.1.1 vorbehandelt.

Prifzeitraum: 17.12.2020

Proban-Ki NEttO—Tr;chgl;en?ariohdichte Brutto-Tr[clJ((;I;:qr; ]rohdichte

L 420 420

: 420 420

. 420 420

4 420 420

> 420 420

6 430 430
Mittelwert 420 420

4. Bestimmung der Druckfestigkeit von Mauersteinen nach DIN EN 772-1:2016-05

Angaben zur Prifung: Aus den vom Auftraggeber angelieferten Mauersteinen wurden Prifkérper
herausgearbeitet und planparallel geschliffen. Die Ermittlung der Druckfestigkeit erfolgt nach einer
Konditionierung nach Punkt 7.3.3 Abs. b) der Norm.

Prifdatum:; 05.01.2021

Abmessungen o _ g
Proben- Bruchlast Druckfestigkeit | normierte Druckfestigkeit
Nr. Lange | Breite | Hohe IN] [N/mm?] [N/mm2]
[mm] | [mm] | [mm]
1M 100 100 100 32150 3.2 2,6
1/2 100 100 100 39050 3.9 3;1
143 100 100 100 35180 3.5 2.8
2/1 100 100 100 45740 4.6 3.7
212 100 100 100 38480 3,8 3,0
2/3 100 100 100 37110 3,7 3,0
31 100 100 100 43100 4,3 3,4
32 100 100 100 39240 3,9 3.1
3/3 100 100 100 45190 4,5 3,6
4/1 100 101 100 35510 3.5 2,8
4/2 100 100 100 45760 4,6 3.7
4/3 100 100 100 44280 4.4 3,5

Seite 4 von 8



Prifbericht-Nr.: 40159
TV NORD
TUV NORD MPA
Abmessungen o . =
Proben- — : - Bruchlast Druckfestigkeit | normierte Druckfestigkeit
Nr. Lange | Breite | Hohe [N] [N/mm?] [N/mm?]
[mm] | [mm] | [mm]
5/1 100 100 99 33750 3,4 2,7
5/2 100 100 100 41900 4.2 3.4
5/3 100 100 99 37560 3,8 3,0
6/1 100 101 100 37910 3,8 3,0
6/2 100 100 100 41880 4,2 3,4
6/3 100 100 100 42220 4,2 3,4
Mittelwert 4,0 3,2
Variationskoeffizient 0,1 0,1

T Umrechnungsfaktor 0,8 nach DIN EN 772-1, Anhang A, (Abschn. 7.3.3)

Formfaktor 1,0 nach DIN EN 772-1, Anhang A, Tabelle A.1

5. Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme von Mauersteinen

nach DIN EN 772-11:2011-07

Angaben zur Prifung: Aus den vom Auftraggeber angelieferten Mauersteinen wurden Prifkdrper
mit den Abmafen von 100 mm x 100 mm x 100 mm herausgearbeitet.

Prifzeitraum: 23.12.2020 — 07.01.2021

Wasseraufnahmekoeffizient
[9/(m? + s°°)]

FgenEir: Tauchzeit [s]
10 min 30 min 90 min
1 104 83 60
2 105 90 57
3 141 103 72
Mittelwert: 17 88 63
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Priifbericht-Nr.: 40159
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6. Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN I1SO 12572:2019-05
Prufbedingungen: oberer hygroskopischer Bereich im Behaélter; (ges. KNOs-Losung) 94%

Prifzeitraum: 14.01.2021 — 08.02.2021

dampf-
, Wasserdampf- | WVaSSer¢
mittlere Prufflache . Dicke der Diffusions- DHIEICs-
Proben- ; Dichte | Luftschicht . aquivalente
Probendicke A . : widerstands- : :
Nr. 5 [kg/m3] | im Gefaly Luftschichtdicke
[m] [m?] zahl
[m] [l sq—Wert
i [m]
1 0,053 0,004534 430 0,010 6,3 0,34
2 0,053 0,004543 430 0,010 6,8 0,36
3 0,050 0,004543 430 0,010 7.4 0,37
4 0,053 0,004654 420 0,010 7,0 0,37
5 0,053 0,004654 420 0,010 7.0 0,37
6 0,053 0,004534 430 0,010 6,8 0,36
7 0,053 0,004654 420 0,010 7,0 QBT
8 0,053 0,004654 420 0,010 F<i 0,38
9 0,053 0,004654 410 0,010 6,9 0,37
10 0,053 0,004654 420 0,010 6,7 0,36
Mittelwert: 420 6,9 0,37
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7. Bestimmung der Dauerhaftigkeit nach DIN 52 252 Teil 1:1986-12

Prifzeitraum: 03.01.2021 — 18.01.2021

Art und Umfang der Frostschaden zu den

Wasserauf-
Proben nahme schon vor der Prifung gekennzeichneten
Nr. nach 3d nach dem 12. Wechsel nach dem 25. Wechsel
M.-%] visuelle Veranderungen visuelle Veranderungen
y 66.4 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
‘ flachen flachen
5 64 3 Abwitterungen an den Mantel- A?witterungen an den Mantel-
' flachen flachen
3 70.0 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
: flachen flachen
4 63.7 A_t')witterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
! flachen flachen
5 518 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
g flachen flachen
6 64.8 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
! flachen flachen
7 57 9 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
i flachen flachen
8 59 6 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
' flachen flachen
9 635 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
' fldchen flachen
10 60.4 Abwitterungen an den Mantel- Abwitterungen an den Mantel-
: flachen flachen
Mittel-
wert: 62,2

8. Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 1745:2020-10

Prifverfahren S1:

Bestimmung von Asq gy unit-VWerten aus der tabellierten Beziehungen zwischen Aqo gy ma-und Netto-
Trockenrohdichte
Die Warmeleitfahigkeit der Porenbetonsteine wurden aus der Tabelle A.10 der DIN EN 1745:2020-
100 unter Berlcksichtigung der ermittelten nach DIN EN 772-13:2000-09 Netto-Rohdichte von
420 kg/m3 durch Interpolation der eingegebenen Werte bestimmt.

Die Warmeleitfahigkeit des untersuchten Materials der Porenbetonsteine betragt
A1o,dry,mat = Mo,dry,unit = 0,10 W/(m-K).
Der Wert entspricht dem 50 %-Quantil-Wert.
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Prifbericht-Nr.: 40159

9. Nichtbrennbarkeitspriifung nach DIN EN ISO 1182:2020-11

TUV NORD

TUV NORD MPA

Angaben zur Prifung: Aus den vom Auftraggeber angelieferten Mauersteinen wurden Prifkérper
herausgearbeitet. Die Prifung erfolgte nach Konditionierung nach Punkt 6. der Norm.

Prifdatum: 12.02.2021

Proben-Nr. 1 2 3 4 5 _
Probenart Wirfel vat;‘:
Probenabmessung (L x B x H) [mm] 40 x 40 x 50
Rohdichte [kg/m?] 420 410 410 420 400 410
Zeit der Dauer der Entflammung [s] keine | keine | keine | keine | keine
Ofentemperatur Erhéhung [°C] keine | keine | keine | keine | keine
Masseverlust [M-%)] 9,0 8,5 9,3 10,7 11,2 9,7
Prufungsdauer [min.] 45 45 35 45 35
Beobachtung wahrend der Prifung keine | keine | keine | keine | keine

Hfer: Herr Gladis

F’rufaufsmmerr \/a nh(jgsz[}r\&»

TUV NORD MPA GmbH & Co. KG
Bauinstitut Dessau

Robert-Bosch-StraBe 62
06847 Dessau-RoBlau

Tel. (0340) 5516-0, Fax 5516-605

ssau-Rollau, den 15.02.2021
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